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TAPIR : technologie

o Technologie coreenne

o « Theoretically Audible, but Practically
Inaudible Range » (TAPIR)

o Sons inaudibles par 'homme

o Reconnaissables par les machines

PAR (practically audible range)
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bﬁ TAPIR : application

o Exposition « Paris 1900 » au Petit Palais
o Application de visite

o 27 POI

o Lancement automatique
du contenu de visite
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bﬁ TAPIR : mise en place

o Chaque POI :

o Une enceinte
o Une tablette
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% TAPIR : paramétrage

o 1 son correspond a un contenu

o Réglage des volumes pour distance de

captation en fonction de la salle et
scénographie
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: TAPIR : analyse

o Bruits des enceintes
o Insertion dans la scenographie
o Signalétique
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bﬁ IBEACON : application

o Exposition « Carte blanche a Christian
Lacroix » au musee Cognacg-Jay

o Application de visite 1S
o 37 POI
o 12 Ibeacons

| Chrsuan Lacroix
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bﬁ IBEACON : utilisation

o 1 ibeacon par salle:
o Mode plan : Indique la salle
sur le plan
o Mode liste : ne propose que
les POl de la salle
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& IBEACON : mise en place

o Boltiers discrets
o Positionnés en hauteur (posés ou collés)
o Repérage préalable du positionnement

o Attribution du contenu pour chaque
numéro d’ibeacon

o Installation avec réeglage manuel au cas
par cas
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% IBEACON : analyse

o Facile a mettre en place
o Cout reduit

o Fiabilité

o Maintenance réduite



